


深圳市威尔电器有限公司

尊敬的用户:

      感谢您购买威尔公司WFR-01活体人脸识别闸机控制器！

      在您使用本产品前，请务必仔细阅读本说明书。您能成为我

司的用户是我们莫大的荣幸。为了使您尽快掌握产品使用方法，

我们特为您编写了这本说明书，我们对产品说明书的编制力求全

面简洁，从中您可以获得本产品的相关配置及基本使用方法等知

识。

      本说明书提供最初使用时所需的基本信息。

      如果您未按本说明书的要求操作产品而引起的损坏，我司将

不承担任何责任。

      为了提高产品的性能，对说明书的内容更改不予事先通知。

      如果您在使用本产品的过程中出现疑问，请拨打威尔电器阳

光服务热线：400-060-2856（售后服务部）

      谢谢您的合作！
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1. 人脸1:N身份识别

可采集高清人脸图像进行人脸库创建、人像建模入库，实现人脸1：N

识别。

2. 平台上传

通过有线网络和无线wifi以及4G网络，可以把比对数据上传到后台管理。

3. 公安上传

通过有线网络和无线wifi以及4G网络，对接公安网黑名单库比对，短信

提示。

4. 黑名单/白名单

识别为黑名单人员会拒绝进入，并上传数据到后台；

白名单人员才可以识别通过。

5. 门禁对接

具备门禁开关信号输出，可对接门禁、闸机等设备联动开门。

1. 连接设备电源；

2. 设备连接网络，系统自动下载并更新人脸数据库；

3. 软件界面进入人脸识别界面，设备进入工作状态。

产品功能：

使用方法：
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六角扳手
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产品外观：
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补光灯 DC接口

USB接口

RJ45接口

扩展接口
继电器开关量
信号输出接口

红外LED灯

摄像头

环境光传感器

喇叭

支架

紧固六角螺母

防水胶圈
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1. 将主机支架底部六角螺母取出，将底端插入事先在闸机上开好的孔位；

2. 调整好主机面板水平朝向，然后再将螺母拴紧在支架底部中间垫用防水

    胶圈（见上面左图）；

3. 固定好设备后，可视具体情况使用我司赠送的六角扳手调整面板垂直角

    度，面板可调±30o, 调置好角度后仍用六角扳手将角度固定好。

可调±30o

安装说明：

活体人脸识别通道闸机



硬件参数：

功能

CPU

MEMORY

EMMC

Audio

Display

摄像头

MODEM

有线网络

WIFI

RFID

USB HOST

UART

LED灯控

RTC

道闸控制接口

静电防护

电源

尺寸

参数

Cortex -A53 八核1.4GHz 

1GB/2GB DDR3 800MHz 

8GB/16GB EMMC 5.1

差分MIC输入/3W立体声双喇叭

MIPI 800*1280 IPS LCD

支持双路720P DVP接口摄像头，支持WDR

支持MiniPCI-E 4G 模块，自弹式SIM卡（可选）

支持10/100M RJ45接口

支持802.11 B/G/N

支持串口RFID模组

一路标准USB-A

2路TTL电平，5V，3V

指示灯(红、绿)，补光灯（白光、红外光）

最大支持2年的时间保存

1路开关量信号，1路RS485信号，1路RS232信号

支持接触8KV和15KV空气放电

8~17V输入，防浪涌和静电

主机面板:高262mm *宽123mm *厚34mm，支架高度可定制



1. 识别率99.9%以上（100万人脸库测试）；

2. 识别速度300ms/次(本地人脸库1w人)；

3. 支持数据上传，支持断点续传；

4. 产品防水防尘等级IP66；

5. 支持接触8KV和15KV空气放电；

6. 支持语音播报。

1. 设备不宜长时间处于阳光暴晒环境下工作；

2. 设备不宜长时间在潮湿环境下存放；

3. 请使用设备标配适配器，避免因电源电压或电流不匹配造成的设备损坏；

4. 请保持摄像头面板上的清洁。
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